


Specifiche del VPL-DX15 

Ingressi del VPL-DX15  
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• I cabinet e le schede stampate di cablaggio sono prive di ritardanti di fiamma
• Imballaggio realizzato con cartone ondulato.

Tutti i proiettori professionali Sony vengono forniti con garanzia PrimeSupport di 3 anni che 
offre servizi e vantaggi esclusivi.
• 3 anni di garanzia
• Assistenza telefonica gratuita in 5 lingue
• �Presa e consegna dell’unità a domicilio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, 

in Norvegia e in Svizzera.

www.sonybiz.net/primesupport

© 2009 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza 
autorizzazione. Caratteristiche e specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.  
Pesi e misure non metrici sono approssimativi. Sony, BrightEra e Remote Commander sono 
marchi registrati di Sony Corporation. Tutti gli altri marchi registrati appartengono alle rispettive 
società proprietarie.

Distribuito da

*�Il Colour Light Output è un parametro che misura la capacità del proiettore di riprodurre i colori.  
Il Colour Light Output permette di valutare le performance cromatiche dei proiettori in modo 
semplice, preciso e intuitivo, agevolando così le decisioni di acquisto più oculate.

Ottiche

Sistema di proiezione 3 pannelli LCD, 1 ottica di proiezione

Pannello LCD Pannello LCD TFT da 0,63", (BrightEra™) 
2 359 296 (1024 x 768 (XGA) x3) pixel

Ottiche Obiettivo zoom da 1.2x (manuale) 
f=18,36 - 22,36mm, F=1,65 - 1,8

Distanza Schermo 40" da 1,16 a 1,35m

Schermo 80" da 2,3 a 2,7m

Schermo 150" da 4,4 a 5,1m

Schermo 300" da 8,9 a 10,3m

Lampada Lampada ad altissima pressione 200W

Durata della lampada 2000H (lampada in modalità High)/
3000H (lampada in modalità Standard)

Copertura dello schermo Da 40" a 300" (da 40" a 300" range di funzionamento in 
messa a fuoco automatica)

Luminosità 3000lm (lampada in modalità High)/ 
2400lm (lampada in modalità Standard)

Colour Light Output* 3000lm (lampada in modalità High)/ 
2400lm (lampada in modalità Standard)

Contrasto 700:1

Segnali

Sistema del colore NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL60, 
commutazione automatica/manuale (NTSC4.43 è il sistema 
del colore utilizzato nella riproduzione di video registrati in 
NTSC su videoregistratore con sistema NTSC4.43).

Risoluzione Full HD 750 linee TV orizzontali (Ingresso video) 
1024 x 768 punti (Ingresso RGB)

Segnale da computer 
accettabile

fH: da 19 a 80kHz/fV: da 48 a 92Hz Risoluzione del segnale 
di ingresso massima: SXGA+ 1400 x 1050fV: 60Hz

Segnale video accettabile 15k RGB/Component 50/60Hz, component progressivo 
50/60Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60P, 575/50P, 720/60P, 
720/50P, 1080/60i, 1080/50i), video composito, video Y/C

Correzione del keystone (Verticale) Max +/- 30° (Auto)

Interfacce

Ingressi 
video 

S-Video Y/C Mini DIN 4-pin x 1

Video Composito Phono x 1

Audio Mini Jack Stereo x 1

Ingresso A RGB/Component HD D-sub15-pin, femmina RGB analogico/component

Rete Con cavi RJ45

Wireless LAN wireless: IEEE.802.11 a/b/g

USB USB tipo A

Generali

Dimensioni (LxAxP) 295 x 74 x 204mm (l/a/p) (escluse le sporgenze)

Peso Circa 2,2kg

Colore del cabinet Bianco/nero

Alimentazione AC da 100 a 240V, da 3, 6 a 1,6A, 50/60Hz

Consumo Max.: 320W, 
in Standby (standard): 10, 5W in Standby (bassa): 3W

Dissipazione del calore 990BTU

Disturbo della ventola 37dB (lampada in modalità Standard)

Speaker Mono 1W (max) 

Temperatura di esercizio Da 0 a 35˚C

Umidità di esercizio 35-85% (senza condenza)

Temperatura di conservazione Da -20 a 60˚C

Umidità di archiviazione 10 to 90%

Lingue Inglese, Olandese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, 
Portoghese, Russo, Svedese, Norvegese, Giapponese, Cinese 
(semplificato/tradizionale), Coreano, Thai, Arabo, Turco

Norme di sicurezza

CB (IEC60950-1), DEMKO (EN60950-1), FCC (Classe B),
IC (Classe B), JEITA, UL60950-1, cUL (CSA N.60950-1),
VCCI, eK (K60950-1 +EMC), C-Tick (EN55022(B), 
CE (LVD, EMC)

Accessori in dotazione

Telecomando RM-PJ6 (1)
Batteria al litio per Telecomando CR2025 (1)
Cavo HD D-sub 15-pin da 2m (1)
Etichetta di sicurezza
CD-ROM (manuale di istruzioni)
Guida rapida
Norme di sicurezza
Cavo di alimentazione AC
Borsa da trasporto (1) 
Scheda di garanzia (all’esterno della scatola)

Accessori opzionali

Lampada del proiettore
(per sostituzione)

LMP-D200

Installazione a soffitto PAM-200

Accessori opzionali

LMP-D200
Lampada

RM-PJ6
Telecomando

PAM-200
Installazione a soffitto

Sony Professional 
Sony Professional, una divisione di Sony United Kingdom Limited, è tra i principali fornitori di soluzioni per la comunicazione, sistemi AV/IT e soluzioni per lo storage ottico e magnetico. Le aree di mercato a cui Sony 
Professional rivolge le proprie soluzioni, servizi e supporto comprendono, fra gli altri, i settori Medicale, Media, Network Video Monitoring, Retail, Trasporti e applicazioni per luoghi pubblici. Sony Professional mette a 
disposizione dei clienti le competenze e le conoscenze locali di professionisti esperti in tutti i paesi europei, nonché il meglio dei prodotti hardware, servizi e risorse di altre organizzazioni. Per maggiori informazioni, 
visitare il sito www.sonybiz.net

(Informazioni di natura ecologica)


